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Компактная конструкция KIPFold 1700 идеально 
подходит для ограниченного пространства малых 
рабочих групп. Расширенные возможности 
финишной обработки документов с помощью 
автоматического продольного сложения и укладки. 
Эффективная двусторонняя связь в режиме онлайн 
позволяет создавать профессионально сложенные 
документы, готовые для распространения. 

ГИБКОСТЬ
Универсальность пакетов сложения. Сложенные 
продольно документы можно подавать вручную для 
получения четких поперечных сгибов в соответствии 
со стандартными размерами пакетов DIN, ANSI, или 
ARCH.

Сложение с гарантией
•	 Высокое качество сборки
•	 Надежная производительность
•	 Непревзойденная долговечность

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ
Экономящая время эффективность работы KIPFold 
1700 превращает трудоемкое ручное сложение в 
автоматическое, сокращая затраты, что позволяет 
выполнять проекты с опережением графика. 

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление одним касанием обеспечивает удобство 
в работе для быстрого сложения комплектов 
документов.

Программные приложения и драйверы KIP System 
K предоставляют множество расширенных опций 
финишной обработки, позволяя пользователям 
выбирать стили сложения, а также отдельные 
параметры сложения на рабочей станции и 
сохранять их в качестве предустановок для будущего 
использования. 

Сертифицированные драйверы KIP, приложения 
для печати и инструменты для работы на основе 
браузера полностью интегрированы с функциями 
системы KIPFold. 

KIPFold 1700
Система сложения широкоформатных 
документов
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ С 
KIP SYSTEM K 
Это уникальное интегрированное решение 
позволяет полностью управлять фальцовщиком 
и пакетами сложения непосредственно из всех 
приложений KIP, включая сенсорный экран KIP, KIP 
ImagePro, KIP PrintPro, KIP PrintPro.NET, драйверы 
KIP Windows и AutoCAD. 

Программное обеспечение KIP System K позволяет 
пользователям всех уровней легко готовить и 
печатать документы с последующим сложением 
с помощью единого программного интерфейса у 
всех приложений.

Особенности ПО System K для KIPFold 1700:
•	Редактор шаблонов упрощает создание 

пользовательских сложений
•	Управление положением углового штампа
•	Отправка на печать драйверами печати на ПК
•	Уведомление по электронной почте об ошибке 

системы
•	Интеллектуальное восстановление заданий  для 

точного учета печати
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Управление фальцовщиком с помощью ПК, браузера и 
драйвера
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Спецификация KIPFold 1700

Технология Сложение роликами с микропроцессорным 
управлением и цветным сенсорным экраном

Подача материала Автоматическая в режиме онлайн для продольного 
сложения и ручная для поперечного сложения

Ширина материала 279 - 914 мм
Длина материала 420 мм — 6 м
Типы материала Обычная бумага
Плотность материала 75 - 90 г/кв. м
Типы сложения Размеры пакетов DIN, ANSI или ARCH
Всего программ сложения До 255
Размер панели продольного сложения 170 - 230 мм (настраиваемый)
Поле продольного сложения 0 - 40 мм
Размер панели поперечного сложения 250 - 320 мм (настраиваемый)
Емкость лотка продольного сложения До 10
Емкость лотка поперечного сложения До 5  пакетов A0

Укладка несложенных листов Для укладки несложенных листов используется верхний 
лоток для отпечатков принтера
*Максимальное число панелей продольного сложения 
для бумаги плотностью 75 г/кв. м = 29
*Максимальный размер для поперечного сложения для 
бумаги плотностью 75 г/кв. м = А0

СОВМЕСТИМЫЕ МОДЕЛИ KIP 
Фальцовщик KIPFold 1700 совместим со следующими системами печати KIP:

Серия KIP 800 				    Серия KIP 70
                                                          Серия 71 | Серия 75 


